其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计、施工简况
（1）污水处理依托设施
本项目运营期产生的采出水、作业废水依托四净站处理，其建设时间均在本项目竣工前，设计单位及施工单位为中石化内部队伍。
（2）施工期钻井废水依托设施
施工期钻井废水通过罐车拉运至临盘采油厂废液处理站进行处理后进入临中污水站污水处理系统进一步处理，处理达标后回注地层。
（3）钻井固体废物处理依托设施
固废临时贮存于泥浆池中，待完井后对其采用了就地固化后覆土填埋的方式处理。
（4）油泥砂贮存、处置依托设施
运营期产生的油泥砂暂存于在临盘采油厂油泥砂贮存场，最终由胜利油田金岛实业有限责任公司无害化处理。
1.2验收过程简况
本项目验收过程见表1。
表1  竣工环境保护验收过程一览表
	项目名称
	程序流程
	时间节点

	临盘采油厂商河油田商15-斜3井等零散井调整工程
	竣工时间
	2019年11月20日

	
	委托时间
	2020年1月

	
	调试时间
	2019年11月——2020年6月

	
	检测时间
	2020年4月

	
	自主验收时间
	2020年5月22日

	
	验收报告公示时间
	2020年6月11日—7月11日

	
	全国网公示时间
	



2其他环境保护措施的落实情况
2.1制度措施落实情况
2.1.1 环保组织机构
建设单位QHSSE管理部负责全公司环保专业技术综合管理，机关各业务部门按各自环保管理职责负责分管业务范围内的环保管理。采油厂所属各单位、直属单位按采油厂环保管理实施细则负责本单位环保管理。
在施工期，项目管理部门设置专门的环保岗位，配备一名环保专业人员，负责监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与环保、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。由项目经理部委托工程监理单位，监督设计单位和施工单位具体落实设计中环保工程和环境影响报告书提出环保措施的实施。
在生产运营期，由建设单位QHSSE管理部统一负责本项目的环保管理工作，在井区内设置专职环保员，负责环保文件和技术资料的归档，协助进行环保工程的验收，负责运营期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。
2.1.2 环境风险防范措施
项目的风险事故主要是施工期钻井期间的井喷事故，运营期管线穿孔、破裂造成的泄漏事故。
①单井集油管线涂防腐保护层，加强管线巡检，及时发现问题。
②建设单位制定了井喷时的风险应急处置措施及风险防范措施，从现场调查的情况看，项目工作人员的工作纪律都比较严明，工作人员都持证上岗，井场制定了巡检制度，有专人对各井、站设备的工作状态进行维护、检查。
2.1.3环境监测计划
本项目已经按环评文件要求制定环境监测计划，目前，企业刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。
通过现场调查发现，临盘采油厂及其下属各施工单位和运营单位对环境保护工作比较重视，在施工期及运营期建立了HSE管理体系。
从现场调查和监测资料查阅来看，临盘采油厂按照胜利油田QHSSE委员会的监测计划，对废气、固体废物处置、噪声进行了现场监测。
建设单位对污染源、污染治理设施运行效果制定了详细的环境监测计划，对于不具备监测能力的委托有资质单位进行。


2.1.4关于“环评批复中提出的其他要求”落实情况
“环评批复中提出的其它要求”落实情况见表3。
表3  环评批复中提出的其它要求落实情况 
	序号
	环评批复中提出要求
	落实情况

	1
	该项目井场卫生防护距离为50米，项目厂址和周围环境概况符合卫生防护距离要求，其范围内不得新建居民住宅、学校和医院等敏感建筑。
	经现场查看，井场50米范围内没有敏感目标。



3整改工作情况
3.1报告表中提出的原有工程整改情况
本项目为新建项目，不存在原有工程的整改情况。
3.2建设项目竣工环境保护验收意见整改情况
整改意见1：补充泥浆固化前后照片。
整改说明：核实补充了固化泥浆池前后照片，详见报告附件11。
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