其他需要说明的事项
1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
本项目工程内容主要是新钻
桩169-斜11井井1口，实际钻深4691.6，完钻后进行试油，项目主要包括钻井工程（钻进和固井等）、试油作业、试油作业后的废弃物处理以及井队搬迁。未建设具体的环境保护设施，未编制环境保护专篇。但施工过程设计了相应的污染防治措施和生态保护措施，环评时落实了设计阶段的环境保护措施投资，项目实际总投资640万元，其中环保投资15万元。
1.2 施工简况
建设单位要求施工单位严格按照合同中要求，在确保环境保护措施的建设进度和资金的保障前提下，严格落实环境影响报告表及其审批意见中提出的生态保护工程和污染防治措施。
1.3 验收过程简况
（1）
2018年8月，
原胜利油田森诺胜利工程有限公司编制完成了《油气勘探管理中心桩169-斜11探井项目环境影响报告表》；
（2）2018年10月8日，东营港经济开发区环境保护局审批了《油气勘探管理中心桩169-斜11探井项目环境影响报告表》，批复文号为东港环建审[2018]7014号；；
（3）2018年11月25日，项目开始施工；2019年2月24日，项目完井作业结束；
（4）2019年4月15日，项目开始试油作业；2022年9月1日试油后发现该井不具有开采价值，按照相关要求进行封井后对土地进行平整，项目施工完成；
（5）
2022年9月15日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心委托我站进行该项目的竣工环保验收调查工作；
（6）
2022年9月1日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心对该项目竣工日期进行了网上公示；
（7）
2022年9月23-24日，我站进行验收现场调查，调查期间
桩169-斜11井井井场周围生态恢复效果良好，未造成环境污染和生态破坏；
（8）
2023年1月完成验收调查上会。
2 信息公开和公众意见反馈
2.1 信息公开

2022年9月1日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心对该项目竣工日期进行了网上公示，向公众公示本项目建设进度。
2.2 公众参与渠道
根据本项目特点和实际建设情况，建设单位采用电话（张伟强0546-6378052）和网站回复的方式收集公众意见和建议。
2.3 公众意见处理
建设单位承诺会严格记录公众反馈意见或投诉、收到时间、渠道以及反馈或投诉的内容，并及时处理或解决公众意见，给出采纳与否的情况说明。
本项目建设过程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设和运营。
3 其他环境措施的落实情况
3.1 制度措施落实情况
3.1.1 制度措施落实情况
1）环境保护组织机构
油气勘探管理中心有专职人员负责各区域的安全环保工作。为了贯彻执行各项环保法规，落实钻井工程设计、环境影响报告表及批复中的环保措施，结合该项目的实际情况，油气勘探管理中心建立健全了一系列QHSSE管理制度。从现场调查的情况看，工程施工的钻井队工作纪律都比较严明，制定了巡检制度，有专人对各设备的工作状态进行检查。
2）环保设施运行调查，维护情况
经资料调查可知，钻井队制定了各类设备操作规程、设备运转记录、保养记录。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过巡查等方式可及时发现项目运行中出现的问题，并严格督察解决问题，以确保环保设施的正常运行。
3.1.2 环境风险防范措施
为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保事故发生时，采取有效措施避免或减少环境污染。本项目针对钻井过程存在的各种风险事故，在工艺设计、设备选型、施工监督管理等各环节都采取了大量行之有效的风险防范措施，并制定了应急预案，配备了控制污染的应急设备，保证其随时处于可以使用的状态，同时对员工进行了应急培训，定期组织演练，并根据实际演练结果进行完善。
从现场调查的情况看，项目钻井过程中尚未发生过对周围环境影响较大的井喷等风险事故，说明建设单位采取的环境风险防范措施是较为有效的。
3.1.2 生态环境监测和调查计划
根据本项目特点和实际建设情况，不需要开展生态环境监测，且该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未要求制定生态环境监测和调查计划。
3.2 环境保护措施落实情况
3.2.1 施工期环境保护措施
1）生态环境影响

本项目占地主要为钻井临时占地，占地面积9000m2。根据现场调查，临时占地已经基本得到恢复原貌，农田恢复效果良好，对动物的影响也随着施工期的结束而逐渐消除。项目基本落实了环境影响报告表所提出的生态保护要求，总体影响较小。

2）大气环境影响

通过现场调查，建设单位在施工期采取了必要的大气污染防治措施，项目施工期对大气环境影响较小。柴油机等非道路移动机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014)第四阶段排放标准修改单（以下简称国四标准）要求。 经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中大气污染防治措施，有效降低了对大气的污染。

3）水环境影响

通过现场调查，1425m3的钻井废水循环利用，75m3临时储存于井场废液罐内随钻井固废外运至东安固废站，由东兴石油工程有限责任公司处理后经滨一联合站处理后回注，无外排。本项目50m3试油废水和封井清洗废水由罐车收集，滨一联合站用于油田注水开发，无外排。生活污水主要污染物为悬浮物、COD，钻井期和试油期产生60m3，全部排至移动厕所，由当地农民定期清掏，用作农肥。

因此，项目未对地表水环境产生不利影响。

4）声环境影响

本次调查发现，项目在施工期选用了低噪声设备；加强检查、维护和保养工作；整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，靠近声环境敏感目标的井位使用了减振机座，柴油机、发电机和各种机泵、压缩机等安了装消音隔音设施。除采取上述降噪措施外，还对运输路线进行了管理和规划，有效减轻了噪声污染，并取得了较好的降噪效果，随着施工期的结束施工噪声将消失，项目对周围声环境影响较小。

5）固体废物环境影响

本项目在钻井过程中采用环保型水基泥浆，泥浆中不含铬等有毒有害物质。完井后钻井固废采用泥浆不落地工艺处理，由东兴石油工程有限公司处理。生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由海港环卫部门统一处理。在采取了上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。

6）土壤环境影响

根据检测结果，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控制（基本项目）中第二类用地的筛选值，其中石油烃类执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）中第二类用地的筛选值可见，项目在施工过程中对周围土壤环境的影响较小。  

7）环境风险防范与应急措施调查

针对钻井开发存在的各种风险事故，施工队在工艺设计、设备选型、施工监督管理等各环节方面都采取了有效的防范措施，制定了各类事故应急预案。

从现场调查的情况看，项目钻井过程中尚未发生过对生态环境影响较大的井喷等风险事故，说明建设单位采取的环境风险防范措施是较为有效的。

3.2.2 保障环境保护设施有效运行的措施
加强设备维护，严格执行井场管理制度。
3.2.3 生态系统功能恢复措施
施工结束后对临时占地进行恢复，目前已恢复原貌。
3.2.4 生物多样性保护措施
1）严格控制施工临时占地，减少对地表植被的破坏，且施工结束后及时恢复地表植被；
2）加快施工进度，缩短施工期，以减轻施工活动对区域野生动物的影响。
3.3 配套措施落实情况
3.3.1 区域消减及淘汰落后产能
本项目不涉及。
3.3.2 防护距离控制及居民搬迁
本项目不涉及。
3.3.3 其他措施
本项目不涉及区域环境整治、相关外围工程建设等措施。
